H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FOCOS/LUMINARIAS COMPRADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado

50 foco aditivo metalico 400 watts $199.94 i
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
90 foco aditivo metalico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllziioo €n elmantenimiento del alumbrado
76 foco aditivo metalico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en las demandas ciudadanas
Utilizad | tenimiento del alumbrad
200 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
120 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.94 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
600 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
60 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
300 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
400 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
16 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Material utilizado en la Coordinacién de Panteones
5 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Material utilizado en la Coordinaciéon de Panteones
Material utilizad la Coordinacién de P ’
100 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.94 @ ?na utriizado en 1a Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
40 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 @ ?na utriizado en 1a Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
60 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 @ ?na utriizado en 1a Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
60 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 @ ?na utriizado en 1a Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
60 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 @ ?na utriizado en la Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
240 foco aditivo metdlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
200 foco aditivo metadlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
10 foco aditivo metélico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
140 foco aditivo metadlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
8 foco aditivo metdlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
80 foco aditivo metadlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
50 foco aditivo metdlico de 175 watts e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en los parques de convenio
3 foco aditivo metalico de 250 watts $199.94 Utilizado en el Gran Saldn Villahermosa
Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
91 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
190 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 pulbllzi:oo en el mantenimiento det alumbrado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
200 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
85 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 Material utilizado en la Coordinacién de Mercados
17 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 Material utilizado en la Coordinacién de Mercados
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
6 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 ) 4
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
12 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 ) 4
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
12 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 4

Jardines y Monumentos
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Material utilizado en la Coordinacién de Parques,

12 foco aditivo metalico de 250 watts acabado claro $199.94 X
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P
6 foco aditivo metalico de 250 watts acabado claro $199.94 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
95 foco aditivo metalico de 250 watts acabado claro $199.94 Utilizado en los parques de convenio
50 foco aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 Utilizado en los parques de convenio
160 foco aditivo metalico de 250 watts acabado claro $199.94 Utilizado en las demandas ciudadanas
Utilizad | tenimiento del alumbrad
25 foco aditivo metélico de 400 w $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
55 foco aditivo metélico de 400 w acabado claro $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
65 foco aditivo metélico de 400 watts $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
50 foco aditivo metélico de 400 watts $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Material utilizad la Coordinacién de P ’
4 foco aditivo metalico de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
65 foco aditivo metalico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
9 foco aditivo metalico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
9 foco aditivo metalico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
50 foco aditivo metalico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco aditivo metélico de 400w $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
3 foco aditivo metélico de 400w $199.94 Utilizado en Villa Playas del Rosario
7 foco aditivo metalico de 400w $199.94 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
Utilizad | tenimiento del alumbrad
20 foco aditivo metdlico de 400w acabado claro $199.94 I |z-a © én el mantenimiento delalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
25 foco ahorrador de 15 watts $37.56 I |z-a © én el mantenimiento delalumbrado
publico
) foco ahorrador de 15 watts $37.56 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
100 foco ahorrador de 15 watts $37.56 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
30 foco ahorrador de 15 watts $37.56 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
50 foco ahorrador de 15 watts $37.56 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
50 foco ahorrador de 15 watts $37.56 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
6 foco ahorrador de 60 watts $134.81 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
15 foco ahorradores de 30 watts $53.74 Utilizado en el Gran Saldn Villahermosa
8 foco ahorradores de 60 watts $134.81 Utilizado en los parques de convenio
Utilizad | tenimiento del alumbrad
235 foco ahorradores de 85 a 220 watts $155.00 I |z-a © én el mantenimiento delalumbrado
publico
20 foco ahorradores de 85 a 220 watts $153.69 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
38 foco ahorradores de 85 a 220 watts $155.00 Material utilizado en la Coordinacién de Panteones
Material utilizad la Coordinacién de P
10 foco ahorradores de 85 a 220 watts $153.69 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
150 foco ahorradores de 85 a 220 watts $155.00 Utilizado en los parques de convenio
100 foco ahorradores tipo espiral de 70 watts $134.81 Utilizado en los parques de convenio
Material utilizado en la Coordinacién de Parques
20 foco de 15 watts mini compactos tipo espiral $37.56 ) ques,
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques
100 foco de 15 watts mini compactos tipo espiral $37.56 ) ques,
Jardines y Monumentos
150 foco de 30 watts tipo espiral ahorrador $55.25 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
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50 foco de 30 watts tipo espiral ahorrador $51.19 Utilizado en los parques de convenio
25 foco de 400 watts vapor de sodio alta presidn, posicion de $160.65 Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
montaje universal ’ publico
50 foco de 400 watts vapor de sodio alta presidn, posicion de $160.65 Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
montaje universal ’ publico
50 foco de 400 watts vapor de sodio alta presidn, posicion de $160.65 Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
montaje universal ’ publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
50 foco de 65 watts luz blanca ahorrador $165.00 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
50 foco de 65 watts luz blanca ahorrador $153.69 Utilizado en los parques de convenio
50 foco de 65 watts luz blanca ahorrador $165.00 Utilizado en los parques de convenio
Utilizad | tenimiento del alumbrad
25 foco de aditivo metélico de 1000 watts $389.61 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
50 foco de aditivo metélico de 1000 watts $389.61 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
4 foco de aditivo metélico de 1000 watts $389.61 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
20 foco de aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 Material utilizado en la Coordinacién de Panteones
10 foco de aditivo metélico de 250 watts acabado claro $199.94 Material utilizado en la Coordinacién de Panteones
Utilizad | tenimiento del alumbrad
20 foco de aditivo metélico de 400 watts $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
53 foco de aditivo metélico de 400 watts $199.94 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
4 foco de aditivo metélico de 400 watts $199.94 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
40 foco de aditivo metalico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
65 foco de aditivo metdlico de 400 watts $199.94 Utilizado en los parques de convenio
Material utilizad la Coordinacién de P ’
40 foco de aditivos metalicos de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
30 foco de aditivos metalicos de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
40 foco de aditivos metalicos de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
20 foco de aditivos metalicos de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
40 foco de aditivos metalicos de 400 watts $199.94 @ ?na utilizado en fa Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
500 foco de vapor de sodio de 150 w $98.62 .
publico
Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
600 foco de vapor de sodio de 150 w $98.62 .
publico
12 foco dicroicos de 15 watts $8.22 Utilizado en el Gran Salén Villahermosa
Material utilizad la Coordinacién de P
20 foco led blanco frio de 50 watts a 110 volts $80.00 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
Utilizad | tenimiento del alumbrad
10 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 I |z-a © én el mantenimiento delalumbrado
publico
5 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 Matferial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P
10 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P
10 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques
10 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 . ques,
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques
10 foco led luz blanca de 9 watts $87.81 . ques,
Jardines y Monumentos
Utilizad | tenimiento del alumbrad
750 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 fizado en el mantenimiento det alumbrado

publico
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Utilizad | tenimiento del alumbrad
400 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
500 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
980 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
800 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
800 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
800 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
800 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 : |z-a 0 en el mantenimiento del alumbrado
publico
Material utilizad la Coordinacién de P
5 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 a ?na utitizado en fa Loordinacion de Farques,
Jardines y Monumentos
20 foco vapor de sodio de 100 watts $98.62 Utilizado en los parques de convenio
Utilizad | tenimiento del alumbrad
470 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
300 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
650 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
800 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
500 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
500 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
30 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
50 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
20 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
75 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
60 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
30 foco vapor de sodio de 150 watts $98.62 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
Utilizad | tenimiento del alumbrad
236 foco vapor de sodio de 250 watts $142.30 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
39 foco vapor de sodio de 250 watts $142.30 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
300 foco vapor de sodio de 250 watts $138.42 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 foco vapor de sodio de 250 watts $138.42 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
322 foco vapor de sodio de 250 watts $138.42 UtlllZ.adO en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
60 foco vapor de sodio de 250 watts $145.00 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
600 foco vapor de sodio de 250 watts $138.42 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
20 foco vapor de sodio de 250 watts $145.00 Mat.erlal utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
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Material utilizado en la Coordinacién de Parques,

20 foco vapor de sodio de 250 watts $138.42 X
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacién de Parques
220 foco vapor de sodio de 250 watts $142.30 . ques,
Jardines y Monumentos
113 foco vapor de sodio de 250 watts $142.30 Utilizado en los parques de convenio
300 focos aditivo metélico de 175 w e-39 acabado claro $199.95 Utilizado en las demandas ciudadanas
Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
160 focos aditivo metalico de 175 w e-39 acabado claro $199.95 publico
6 lampara 2 x 30/32 watts $122.10 Utiliz-ado en el mantenimiento del alumbrado
publico
52 ldmpara 2 x 30/32 watts $54.95 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
5 ldmpara 2 x 30/32 watts $54.95 Utilizado en los parques de convenio
6 ldmpara 2 x 39 watts $53.99 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
3 ldmpara 2 x 39 watts $53.99 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
10 lampara 2 x 30 watts $53.99 Mat.erial utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
54 |lampara 2x 30/32 watts $54.95 _ q
Jardines y Monumentos
Material utilizad la Coordinacién de P ’
17 ldmpara ambar led de 55 watts $8,866.00 @ ?na utriizado en 1a Loordinacion de Farques
Jardines y Monumentos
10 ldmpara de 2 x 39 watts $53.99 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
Utilizad | tenimiento del alumbrad
100 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 pulbllzi:oo en el mantenimiento def alumborado
Utilizad | tenimiento del alumbrad
10 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
24 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.81 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
4 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.81 I |z.a © en el mantenimiento defalumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
11 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.81 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
Utilizad | tenimiento del alumbrad
45 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 I |z.a © en el mantenimiento del alumbrado
publico
20 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
100 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.81 Material utilizado en la Coordinacion de Mercados
30 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.81 Material utilizado en la Coordinacién de Mercados
100 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 Material utilizado en la Coordinacién de Mercados
9 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 Utilizado en los parques de convenio
48 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 Utilizado en los parques de convenio
22 ldmpara de 65 watts ahorradora espiral 127 volts $134.80 Utilizado en los parques de convenio
Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
1 ldmpara de alumbrado publico de leds de 120 watts $5,542.43 publico
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
4 ldampara proyector circular $1,199.00 X q
Jardines y Monumentos
12 ldampara tipo circular de 50 watts luz blanca $67.85 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
) ldmpara tipo esfera primafer con espiga de 75 con punta de $1,900.00 Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
postes de 3" R Jardines y Monumentos
3 ldmpara tipo esfera primafer con espiga de 75 con punta de $1,900.00 Material utilizado en la Coordinacién de Parques,

postes de 3"

Jardines y Monumentos
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55

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicion de aluminio, todo el gabinete de
disefio orig., para soportar a futuro: Dimmer (control de
intensidad), antena de comunicacion, sensores ambientales o
detectores de presencia y camaras de seguridad, con
dimensiones de 564 mm de largo, 340 mm de ancho, 156mm
de alto y 9.80 kg de peso, con grados de proteccion IP 67 E IK9,
curva tipo I, con Angulo luz Co/180, 1502 de 90 watts, con
mddulos de 72 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 30 watts, con una separacién entre los
mismos de 30mm, que funciona como ventilacién natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 57002K, eficiencia de
120lm/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC mayor a 70,
con supresor de picos de tension de 10kv con driver mean well,
tension de 100/240v, 50-60hz, con temperatura de operacion
de -30 A +502C, con dos opciones de montaje a brazos de 20 a
60mm, con un sistema ajustable para el acoplamiento, incluye:
conector de aluminio, cable de cobre, fotocelda, base para
fotocelda, brazo metalico galvanizado y todo lo necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

$12,540.50

Utilizado en la Villa Luis Gil Pérez

23

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicion de aluminio, todo el gabinete de
disefio orig., para soportar a futuro: Dimmer (control de
intensidad), antena de comunicacion, sensores ambientales o
detectores de presencia y camaras de seguridad, con
dimensiones de 494 mm de largo, 340 mm de ancho, 156mm
de altoy 7.8 kg de peso, con grados de proteccion IP 67 E 1K9,
curva tipo lll, con Angulo luz Co/180, 150° de 90 watts, con
mddulos de 72 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 30 watts, con una separacién entre los
mismos de 10mm, que funciona como ventilacién natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700°K +-300°K,
eficiencia de 120Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tension de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacidn de -30 a +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metalico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacién y
funcionamiento.

$12,545.00

Utilizado en el Fracc. El palmar y san Antonio
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50

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicidn de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.50kg de peso, con grados de proteccidn IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/180, 1502 de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 30mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 57002 K+3002K,
eficiencia de 120Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +502C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,616.80

Utilizado en la Villa Luis Gil Pérez

105

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicién de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacién, sensores ambientales o
detectores de presencia y camaras de seguridad, con
dimensiones de 564 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 9.80kg de peso, con grados de proteccidn IP 67 E IK9,
curva tipo lll, con Angulo luz Co/180, 1502 de 90 watts, con
mddulos de 72 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 30 watts, con una separacién entre los
mismo de 30mm, que funciona como ventilacién natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 57002 K, eficiencia de
120lm/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC mayor a 70,
con supresor de picos de tension de 10kv con driver mean well,
tension de 100/240v, 50-60hz, con temperatura de operacion
de -30 A +502C, con dos opciones de montaje a brazos de 20 a
60mm, con un sistema ajustable para el acoplamiento, incluye:
conector de aluminio, cable de cobre, fotocelda, base para
fotocelda, brazo metalico galvanizado y todo lo necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

$9,615.50

Utilizado en la Ra. José M.P. etapa Il Asuncién
Castellanos
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luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicidn de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccién IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/180, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,613.80

Utilizado en la Ra. Buena Vista 2da. Seccién

26

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicién de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccién IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/180, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,613.80

Utilizado en Villa Playas del Rosario
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luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicidn de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccién IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/180, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,615.50

Utilizado en la Col. Miguel hidalgo etapa Ill

126

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicién de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccién IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/180, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,615.50

Utilizado en Ia Ra. Buena Vista 1ra. Seccién




H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FOCOS/LUMINARIAS COMPRADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017

137

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicidn de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccion IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/18, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,617.20

Utilizado en el Fracc. El palmar y san Antonio

32

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicién de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad, con
dimensiones de 424 mm de largo, 340mm de ancho, 156mm
de alto y 6.500kg de peso, con grados de proteccion IP 67 E IK9,
curva tipo Ill, con Angulo luz Co/18, 150° de 70 watts, con
modulos de 48 leds independientes, tipo CREE, agrupados en
forma modular de 35 watts, con una separacion entre los
mismo de 10mm, que funciona como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de 5700° K +-300°K,
eficiencia de 120 Im/w, factor de potencia mayor de 95%, IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensién de 10kv con
driver mean well, tensién de 100/240v, 50-60hz, con
temperatura de operacion de -30 A +50°C, con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento, incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metdlico galvanizado y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

$9,617.20

Utilizado en la Col. Revolucién mex. Villa playas del
rosario

138

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicién de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimmer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad con
dimensiones de 424

$9,616.80

Utilizado en la Ra. Tocoal Tamulte de las Sabanas

58

luminaria completa para alumbrado publico de vialidades tipo
G3 de carcasa de fundicidn de aluminio, todo el gabinete de
disefio original, para soportar a futuro: dimmer (control de
intensidad) antena de comunicacidn, sensores ambientales o
detectores de presencia y cdmaras de seguridad con
dimensiones de 424

$9,616.80

Utilizado en la Ra. Aniceto Tamulte de las Sabanas

luminaria de 250 watts con salida a 3"

$1,975.00

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
publico
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luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
publico

33

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
publico

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

10

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

10

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

10

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

10

luminaria de halégeno de 50 watts ar111 para 12 volts

$87.81

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

luminaria empotrada en piso de 120 mms de altura y 105mms
de didmetro con una tapa cuadrada de acero SS 316, su cuerpo
es de aluminio inyectado, acabado en pintura electrostética y
termoplastica, difusor de cristal equipado con 3 leds cree con
Angulo de apertura de 30° y emisién luminosa de 300lumenes.

$1,927.78

Material utilizado en la Coordinacién de Parques,
Jardines y Monumentos

12

luminaria empotrado en piso de 120 mms de altura y 105 mms
de didametro, c9on una tapa cuadrada de acero ss 316, su
cuerpo es de aluminio inyectado acabado en pintura
electrostética y termoplastica difusor de cristal equipo con 3
leds, con Angulo de apertura de 30" y emisidn luminosa de 300
limenes con una potencia de 3 watts, voltaje de operacién 110
250 volts, 3000k blanco calido

$1,927.78

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
publico

860

luminaria led-920/n incluye foco

$650.66

Utilizado en las jardineras de Paseo Tabasco.

14

luminaria solar Al02 todo en uno fabricada en aluminio fundido
con grados de proteccion IP 66 1K 09, de 70 W en leds, de
23.5kg de peso con las medidas de largo de 1113mm, ancho de
578mm y alto de 62mm, el panel solar tiene que ser mono
cristalino usa Sunpower 107w, ultra blanco, voltaje de panel
fotovoltaico deberd ser menor a 5v, bateria de litio-ferro
fosfato de 12.8v 6AH - 48 AH, 20°C, eficiencia de la luminaria
120km/w, tamafio del led 3x3x0.52mm tipo CREE con
distribucion de luz tipo Batwing, CRI>70. temperatura de color
570092K +-300K, Angulo de visién de 1202, con tecnologias de
carga al 100% en 6 horas. autonomia de 3 horas, alumbrado de
12 horas (modo inteligente) el radiador de la luminaria tiene
que ser independiente y de aleacién de aluminio, la luminaria
la luminaria debe contar si asi se requiere con un controlador
inteligente que permita regular la iluminacién de forma
automatica y debera contar con sensor de microondas con 652
de Angulo. La luminaria deberd trabajar a 30% sin presencia de
personas, y a detectar una persona automaticamente, se
pondra a trabajar al 100%. temperatura de operacién de -102C
+502C y temperatura de almacenamiento E -202C +-602C toda
la tornilleria de acero inoxidable A-316L y con tratamiento
anticorrosion, la luminaria tiene que venir con una abrazadera
para poder adosar a postes con un didmetro exterior de 60-100
milimetros, con garantia directa del fabricante ante notario
publico en 5 afios en todos los componentes de la luminaria

$28,725.00

Utilizado en la Ra. José M.P. etapa Il Asuncion
Castellanos

luminaria solar Al02 todo fabricada en aluminio fundido con
grados de proteccion IP 66 E IK 09. de 70watts, en led de
23.5kg, de peso, de 1113mm de largo, 578mm de largo y
62mm de alto.

$28,728.00

Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
publico
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luminaria tipo colonial cuerpo fabricado en fundicion de

20 aluminio, acabado color negro RAL 9005 difusor de metacrilato $9,287.15 Utilizado en la remodelacién del Parque Juérez
de alta resistencia al impacto tipo led 530ma
luminaria tipo G3 horizontal de carcaza de aluminio en
fundicidn con IP 67E IK 9, curva tipo lll todo el gabinete de
disefio original, disefiada para soportar a futuro, dimer o
control de intensidad, antena sensores ambientales de
movimientos o detectores de presencia y carama de seguridad
con dimensiones de 704 mm de largo, 340mm de ancho, 156
mm de alto y 10.9kg de peso con grados de proteccién IP 67E
IK9, curva tipo Il con Angulo luz Co/180, 150° d 180 watts, con
mddulos de 144leds independientes, tipo CREE agrupados en
P »tp L grup Utilizado en la Ra. José M.P. etapa Il Asuncién
34 forma modular de 30watts, con una separacién entre los $13,222.50 Castellanos
mismos de 10mm que funcionan como ventilacion natural y
ofrece una mejor disipacion de calor de5700°K +-300°K
eficiencia d 120lmw, factor de potencia mayor de 95% IRC
mayor a 70, con supresor de picos de tensidn de 10KV con
driver mean well. tensién de 100/240v, 50-60hz con
temperatura de operacion de -30 a +50° con dos opciones de
montaje a brazos de 20 a 60mm, con un sistema ajustable para
el acoplamiento. incluye: conector de aluminio, cable de cobre,
fotocelda, base para fotocelda, brazo metalico.
luminaria tipo proyector de aluminio de 80 x 64.5 mm de
didmetro, forma circular de difusor de cristal equipado . e R
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
4 con3leds CREE, con Angulo de apertura de 30° y emision $3,203.55 X q
K . i X Jardines y Monumentos
luminosa de 450 limenes con una potencia de 7 watts voltaje
de operacién 110-250 volts, 400k blanco neutro.
luminaria tipo reflector circular de 400 watts 18" con ldampara
14 P . e paray $4,322.25 Utilizado en la Villa Luis Gil Pérez
balastro de aditivos metalicos de 400 watts
9 proyector circular tipo reflector de 21" didmetro con porta $1543.50 Utilizado en el mantenimiento del alumbrado
abrazadera para 1000 watts T publico
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
2 reflector circular de 18" $2,157.68 X q
Jardines y Monumentos
3 reflector de 400 watts aditivo metélico completo $2,157.68 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
3 reflector de 400 watts aditivo metélico completo $3,200.00 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
23 tubo Slim line de 2 x 39 watts $53.99 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
20 tubo Slim line de 2 x 39 watts $53.99 Material utilizado en por la Coordinacién de Limpia
Material utilizado en la Coordinacion de Parques,
20 tubo Slim line de 2 x 39 watts $53.99 ) 4
Jardines y Monumentos
6 tubo Slim line de 2 x 39 watts $53.99 Utilizado en los parques de convenio
22,465 $268,620.71




